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Objekt: Drevená chata - bunka

Objednávateľ: Správa ciest TSK, Brnianska 3, 91 1 05 Trenčín
Zákazkové číslo: 38-0537-21 .
Archívne číslo: A 038/2021  
 

STATICKý POSUDOK

1.1 Predmet posudku

Predmetom statického posudku je posúdenie mechanickej odolnosti astability objektu

vzmysle § 43d, ods.1, písm. a, Zákona č. 50/1976 Zb. vznení neskorších predpisov

aspoľahlivosti (t.j. bezpečnosti, použiteľnosti atrvanlivosti) predmetného objektu

v zmysle STN 73 0002 Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb — základné ustanovenia.

1.2 Zoznam použitých noriem :

STN EN 1990 Eurokód Zásady navrhovania konštrukcií

STN EN 1991-1—1 Eurokod 1 Zaťaženie konštrukcií, časť 1-1: Všeobecné zaťaženia

STN EN 1991—1-3 Eurokod 1 Zaťaženie konštrukcií, časť 1-3: Zaťaženie snehom

STN EN 1993—1-1 Eurokod 5 Navrhovanie drevených konštrukcií, časť 1-1:

Všeobecné pravidlá a pravidla pre budovy

STN 73 0035 Zaťaženie stavebných konštrukcií

1.3 Zoznam podkladov :

- Zameranie skutkového stavu a vizuálna obhliadka

- Fotodokumentácia
- Objednávka investora číslo: 41/4/Se/05/2021

1.4 Charakteristika a popis súčasného stavu

1.4.1 Na základe obhliadky jestvujúceho stavu objektu „Drevená chata - bunka“, som

vypracoval statické posúdenie a prieskum stavu uvedeného objektu z pohľadu opatrení na

jeho odstránenie. Existujúci objekt sa nachádza v areáli Správy ciest TSK na Brnianskej

ulici. Existujúci objekt v súčasnosti nevyhovuje ani staticky ani konštrukčne, bude

odstránený, pre investora nie je potrebný.

Podkladom pre vypracovanie statického posúdenia bolo zameranie skutkového stavu dňa 31.

mája 2021 a vizuálna obhliadka objektu, ktorú vykonal autor posudku Ing.Ján Malast.



1.4.2 Objekt v minulosti slúžil na krátky oddych a sklad náradia pre pracovníkov Správy

a údržby Trenčianskeho samosprávneho kraja. V súčasnosti nie je pre investora

potrebný. Objekt je už niekoľko rokov schátralý, staticky nevyhovujúci. Strešná je

deformovaná /priehyb/ je nevyhovujúca, poškodená, deravá a zateká. Nosnú

konštrukciu objektu tvorí drevená konštrukcia svýplňou /Sololit/ scelkovou

hrúbkou steny 100 mm. Výplň stien tvorí tepelná izolácia hr. 70 mm. Vstup do

objektu je cez drevené látkované dvere rozmerov 800/1800 V bočnej stene.

Presvetlenie je drevenými oknami rozmerov 1100 x 1100 mm a 600 x 400mm

1.4.3 Z hľadiska statiky nosných konštrukcií je objekt nevyhovujúci, je v zlom

technickom stave nevyhovuje podľa súčasne platných STN.

Drevená chata - bunka je voľne položení na teréne, bez základov, nie je spojená

so zemou.

1.5 Statický posudok

— Konštrukcia strechy s izoláciou ................... 0,38 „ 1,35 = 0,51 kNm'2

 

Spolu q|d= 0,51 kNm'2

Náhodilé zaťaženie — strechy (sneh)
Trenčín — II. snehová oblasť

- Zaťaženie strechy /sneh/ II. snehová oblasť /Trenčín/

Plochá strecha:

CC = 1,0

C1 = 1,0

”5: 0’5 H3 =1,0

Skn : IJ-s . Ce. Ct .Sk = 1,05 kNm'2

ska = 1,05. 1,5 = 1,58 kNm'2

Zaťaženie od vetra:

Zaťaženie podľa STN EN 1991-1-4

tlak vetra na vonkajšie povrchy wc = qp (2). cc [ kPa]

základná rýchlosť vetra podľa STN EN 1991-1-4 národná príloha NB

VM) = 26 m/ 5, z = 2,0 m

špičkový tlak vetra podľa STN EN 1991-1-4 národná príloha NB tabuľka NB 2

kategória terénu 111 => qp = 0,5412 kPa

súčiniteľ vonkajšieho tlaku 0pm (podľa STN EN 1991 -1-4 7.3 — Vol’ne stojace strechy:

- Drevená chata na súčasné zaťaženie podľa STN 70 0035

A STN EN 1996-1-1 - nevyhovuje !



Rozmery objektu:

Dĺžka: 4,60 m

Šírka: 2,80 m
Výška: 2,50m
Zastavaná plocha: 12,88 n12
Obstávaný priestor: 32,20 m3

 
Obr. č.1 Pohľad na objekt „Drevená chata-bunka“

1.6 Záver posudku:

Vzhľadom na súčasný stavebný stav objektu „Drevená chata - bunka“, nevyhovujúci stav

drevenej konštrukcie, strešného plášťa plechov obvodových stien, ktoré sú z hľadiska

konštrukcie a stavebného stavu nevyhovujúce, navrhujem objekt „Drevená chata - bunka“

odstrániť.
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Vypracoval: Ing. Ján MALAST, autinžinier pre statiku stavieb 0537 _ \‘3
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