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A.  SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE O STAVBE

Nazov stavby : Vybudovanie chodnika v subehu s cestou 11/1223
v obci Zemianske Podhradie

Miesto stavby: Zemianske Podhradie

Katastralne uzemie: Zemianske Podhradie

Okres: Nové Mesto nad Vahom

Kraj: TrencCiansky kraj

Druh stavby: InZinierska stavba

Investor: Obec Zemianske Podhradie

Projektant: TEVYS AQUA s.r.0. - projektovy ateliér
Jilemnického 17, 911 01 Trendin

Uzivatel stavby: Obec Zemianske Podhradie

Stupen PD: Dokumentacia pre stavebné povolenie

Projekt vypracovany: November 2017

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ PREVADZKU
2.1 Prehrad vychodiskovych podkladov
Pri spracovavani projektu pre stavebné povolenie boli pouzité nasledovné podklady:

— polohopisné a vysSkopisné zameranie zaujmoveho Uzemia vratane zameranej polohy
existujucich inzinierskych sieti,

— zavery z pracovnych internych a externych porad vo veci dokumentacie pre stavebné
povolenie a vyjadrenia a stanoviska dotknutych organov a organizacii k dokumentacii
pre stavebné povolenie stavby ,Vybudovanie chodnika v subehu s cestou IIl./1223 v
obci Zemianske Podhradie” vydané v priebehu stavebného konania.

— technické normy a suvisiace vyhlasky,

— fotodokumentacia.



2.2 Struéna charakteristika Uzemia a sposob doterajSieho vyuzitia

Zemianske Podhradie je obec na Slovensku v okrese Nové Mesto nad Vahom, ktora lezi
cca 11 km od Nového Mesta nad Vahom, v nadmorskej vySke 248 m n. m.

Zaujmové uzemie sa nachadza v obci Zemianske Podhradie. Cez celu obec vedie cesta
11I/1223 pozdiz ktorej sa tiahne na3e rieSené Uzemie. Aktudlne je na danej ploche
nespevneny rigol a jednotlivé vjazdy k rodinnym domom. RieSené uzemie je momentalne
vo vlastnictve investora.

RieSené uzemie je vymedzené z vychodu rodinnymi domami ktorych rieSenie vjazdov je
sucastou projektu. Zo zapadu je cesta 111/1223 a rovnako aj rodinne domy, ktoré ale vjazdy
rieSene v projekte nemaju. Z juznej strany sa napajame na jestvujucu spevnenu plochu
pred potravinami Coop.

Terén je v sklone smerom zo severozapadu na juh. Povrch terénu je prevazné pokryty
naletovou zelenou iba v miestach vjazdov sa nachadza zamkova dlazba a betony.
Existujuce IS - vedenie elektrickej energie a plyn vedu popri ceste 11/1223, ktora priamo
nadvazuje na nase rieSené uzemie.

Obr. €. 1: kataster obce Zemianske Podhradie, zdroj: www.google.com
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Klimatické podmienky

Uzemie obce patri k teplym aZ mierne vihkym klimatickym podnebiam s miernou zimou.
Priemerna teplota vzduchu v januari je - 5 az — 3 °C. V letnom obdobi priemerna teplota
vzduchu dosahuje 15 — 19 °C. Priemerna ro¢na teplota aktivneho povrchu pdody je 8 az
11°C. Zrazkovy uhrn vo vegetacnom obdobi je medzi 80 az 100 mm, v zimnom obdobi 40 —
70 mm. 40 az 60 dni za rok je so snehovou prikryvkou v lesnych uzemiach ide o 80 az 100
dni . Zatazenie uzemia prizemnymi inverziami - malo, mierne a priemerne inverzné plochy
(Lapin,2015).

2.3 Zoznam dotknutych parciel

2.4 Vplyv stavby na zivotné prostredie

Pri realizacii navrhovanej stavby sa musi dodrzat ustanovenie §39 vodného zakona a
vyhlasky MZP SR €. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani s
nebezpecnymi latkami, o nalezitostiach havarijného panu a o postupe pri rieseni
mimoriadneho zhorSenia podzemnych véd.

2.5 Ochranné pasma VZ

Navrhovana stavba sa nenachadza v ochrannom pasme vodného zdroja.

2.6 Udaje o odpadoch

Pogas vystavby sa budl odpady: &.0. 17-05-06 prebytoéna zemina 160,6 m*® bude
odvezena na skladku do 10 km.

3. ZDOVODNEIE STAVBY NA DANOM UZEMi

Obec Zemianske Podhradie uvazuje s vybudovanim chodnika v subehu s cestou 111/1223
obci. Tento projekt rieSi vybudovanie nového chodnika a dazdovej kanalizacie z
uvazovanej plochy do jestvujucej kanalizacie, ktora bude dazdovu vodu odvadzat do
miestneho recipientu.

3.1 Clenenie stavby na stavebné objekty

SO 100 Chodnik
SO 101 Dazdova kanalizacia



3.2 Struény technicky popis stavebnych objektov

SO 100 Chodnik

Stavebny objekt rieSi dopravne napojenie jednotlivych vjazdov a vyjazdov k rodinnym
domom pri ceste 111/1223 ako aj navrh novych pléch pre peSiu dopravu v danom uzemi.

Navrh konstrukéného usporiadania komunikaénych pléch

Navrh pre stanovenie upravy konstrukcii vyplyva z

. TP 77 Navrhovani vozoviek pozemnich komunikaci MD CR /1996

. TP 78 Kataldg vozovek pozemnich komunikaci MD CR/1996

. TS 0502 Navrhovanie netuhych a polotuhych vozoviek MDPaT SR/03/2002
. Prisludné STN

Navrhované konStrukcie vozoviek su rozdelené pre :
a) Chodniky — konstrukcia pesej trasy
b) Chodniky — konstrukcia dlazdenych vjazdov

UkoncCenie cestny beténovy obrubnik v urovni, resp. v mieste pripojenia na jestvujucu
asfaltovu cestu 111/1223 betdénova pridlazba.

Vystavba vsetkych objektov bude realizovana za plnej premavky na jestvujucej ceste
[11./1223. Prenosné dopravné znacenie sa pouzije pocas vystavby objektov. Trvalé
dopravné znacenie nie je vystavbou SO 100 — Vybudovanie chodnika v subehu
s cestou 111./1223 v obci Zemianske Podhradie nijako zmenené a reSpektuje ho
v plnom rozsahu.

SO 101 Dazd’ova kanalizacia

Na ulici v dotknutej Casti obce nie je v su€asnosti vybudovana dazdova kanalizacia, resp.
len CiastoCne. Na zaklade vybudovania nového chodnika navrhujeme odvadzat dazdovu
vodu zberacom do jestvujucej kanalizacie DN 300 mm, a nasledne do recipientu. Trasu
zberaCa navrhujeme viest’ cca v osi nového chodnika. Na trase zberaCa navrhujeme osadit
6 plastovych Sacht DN 600 mm s poklopom B125. Zbera¢ navrhujeme od jestvujuceho
Zlabu po jestvujucu kanalizaciu o celkovej dizky 160,6 m DN300 mm s pripojkami DN 200
mm

Sucast'ou projektu je aj vybudovanie pripojok od uli€¢nych vpusti DN 200 mm. Pripojky PD2-
5 navrhujeme zaustit do navrhovanej kanalizacie vynechanymi odboc¢kami DN 200/300
mm, pripojka PD1 bude zaustena do jestvujucej kanalizacie DN 300 odbockou CONNEX
DN 200 mm. Ulicné vpusty navrhujeme TBV s vnutornym priemerom 500 mm 4 ks o
celkovej vySke 1585 mm a jeden skrateny 1260 mm, pozri v prilohe.

Na zaklade hydrotechického vypoctu bola vyratana bilancia odvadzanych dazdovych vod
do miestneho recipientu Q = 20,4 I/s.

Specifikacia materilu:

— kanalizacia: PP DN 300 mm — dizka 160,6 m

— pripojky PD1-5 PP DN 200 mm — dizka spolu 4,0 m

— $achty DS1 - DS6 PP Sachty DN 600 mm s poklopom B125




Odvodnenie jestvujucich pléch ako aj cesty /1223 nebude vystavbou chodnika
porusené a rieSenia vjazdov nebudd umoznovat’ odtekanie zrazkovych véd na
jestvujucu komunikaciu.

4. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Obec Zemianske Podhradie

5. TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Zaciatok vystavby: 2018
Ukoncenie vystavby: 2018
Lehota vystavby: 3 mesiace

V Trendine 11/2017
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA

Obec Zemianske Podhradie sa nachadza v TrencCianskom kraji, severozapadne od mesta
Nové Mesto nad Vahom. Hranice kraja tvoria susedstvo s Trnavskym, nitrianskym,
Banskobystrickym a Zilinskym krajom, severozapadne kraj hrani¢i s Ceskou republikou.
Nadmorska vySka obce cca 248 m n. m.

Cez celu obec vedie cesta 111/1223 pozdiz ktorej sa tiahne nase rieSené izemie. Aktualne je
na danej ploche nespevneny rigol a jednotlivé vjazdy k rodinnym domom. RieSené uzemie
je momentalne vo vlastnictve investora.

RieSené uzemie je vymedzené z vychodu rodinnymi domami ktorych rieSenie vjazdov je
sucastou projektu. Zo zapadu je cesta I11/1223 a rovnako aj rodinne domy, ktoré ale vjazdy
rieSene v projekte nemaju. Z juznej strany sa napajame na jestvujucu spevnenu plochu
pred potravinami Coop.

Terén je v sklone smerom zo severozapadu na juh. Povrch terénu je prevazné pokryty
naletovou zelenou iba v miestach vjazdov sa nachadza zamkova dlazba a betony.
Existujuce IS - vedenie elektrickej energie a plyn vedu popri ceste 111/1223, ktora priamo
nadvazuje na nase rieSené uzemie.

Geo-morfologické aspekty

Zaujmové uzemie je tvorené geomorfologickymi celkami: Bielymi Karpatmi a Povazskymi
Podolim. Podlozie je tvorené prevazne flySovymi suvrstviami s prevahou ilovcov
a pieskovcov.

Hydrogeologické pomery
Obcou preteka potok BoSacka. Potok je pravostranny pritok Vahu v okrese Nové Mesto
nad Vahom.

2. Popis stavby z hladiska funkcie

Obec Zemianske Podhradie uvazuje s vybudovanim chodnika v subehu s cestou I11/1223 v
obci. Tento projekt rieSi navrh nového chodnika v obecnej Casti a dazdovej kanalizacie z
uvazovanej plochy do jestvujucej kanalizacie, ktora bude dazdovu vodu odvadzat do
miestneho recipientu.

Technické rieSenie stavebnych objektov:

SO 100 Chodnik

Stavebny objekt rieSi dopravne napojenie jednotlivych vjazdov a vyjazdov k rodinnym
domom pri ceste 111/1223 ako aj navrh novych pléch pre pesiu dopravu v danom uzemi.

Vychodiskom pre navrh dopravného napojenia chodnika, vjazdov a vyjazdov je jestvujuca
komunikacna siet' v rieSenom uzemi a jej dopravna uroven. Hlavnu komunikacnu siet v
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danom uzemi tvori cesta 111/1223, ktora sa pri obci TrenCianske Bohuslavice napaja na
cestu 1/61.

Dopravné rieSenie a peSia doprava

Dopravne rieSenie vjazdov nijako nemeni aktualnu dopravnu situaciu a nadradene
dopravne vztahy. Polohy jednotlivych vjazdov zostali zachovane podla pévodného stavu v
niektorych pripadoch sa podla poziadavky ob&anov upravili $irky viazdov. Sirky vjazdov su
v prevaznej miere 4,00m v niektorych pripadoch su Sirky 5,00 m, 6,00 m a 8,00 m.
Polomery na vSetkych vjazdoch k rodinnym domom su R = 1,50m. Novonavrhovany
chodnik je $irky 1,50 m v prie¢nom sklone 2,0% smerom do komunikécii, ktoru v celej dizke
lemuje. Chodnik je od cesty ohraniCeny cestnymi betonovymi obrubnikmi so skosenim s
prevySenim +0,10 m v miestach vjazdov cestnymi betéonovymi obrubnikmi v drovni a z
opacnej strany betdnovym chodnikovym obrubnikom v urovni. Medzi obrubnikom a
asfaltovou cestou je vlozena beténova pridlazba, pre ktord Je nutne odfrézovanie a
vyburanie Casti asfaltovej vozovky.

Navrhované kons$trukcie vozoviek su rozdelené pre :
a) Chodniky — kon$trukcia pesej trasy
b) Chodniky — konstrukcia dlazdenych vjazdov

a) Chodniky — konstrukcia pesej trasy:

Zamkova dlazba DL STN EN 1338 60 mm
Jemna drt’ frakcie 4/8 mm L STN EN 13242 40 mm
Strkodrva frakcie 0/63 mm SD kamenivo GC STN EN 13285 200 mm
spolu 300 mm

UkoncCenie cestny betdnovy obrubnik s prevySenim +0,1m, resp. zo strany rodinnych
domov chodnikovy obrubnik v udrovni. V mieste zniZzenia chodnika cestny betonovy
obrubnik v urovni.

b) Chodniky — konStrukcia dlazdenych vjazdov

Zamkova dlazba DL STN EN 1338 80 mm
Jemna drt’ frakcie 4/8 mm L STN EN 13242 40 mm
Kamenivo spevnené cementom I CBGM C8/10 STN 736121-1 180 mm
Strkodrva frakcie 0/63 mm SD kamenivo GC STN EN 13285 150 mm
spolu 450 mm

UkoncCenie cestny beténovy obrubnik v urovni, resp. v mieste pripojenia na jestvujucu
asfaltovu cestu 111/1223 beténova pridlazba.

Vystavba vsSetkych objektov bude realizovana za plnej premavky na jestvujucej ceste
[11./1223. Prenosné dopravné znacenia sa pouzije pocas vystavby objektov. Trvalé
dopravné znacenie nie je vystavbou SO 100 — Vybudovanie chodnika v subehu
s cestou 111./1223 v obci Zemianske Podhradie nijako zmenené a reSpektuje ho
v plnom rozsahu.

SO 101 Dazdova kanalizacia



Na ulici v dotknutej €asti obce nie je v su€asnosti rieSené odvodnenie dazdovej kanalizacie,
resp. len CiastoCne. Na zaklade vybudovania nového chodnika navrhujeme odvadzat
dazd'ovu vodu zberacom do jestvujucej kanalizacie DN 300 mm a tak do recipientu.

Trasu zberaCa navrhujeme viest cca v osi nového chodnika. Na trase zberaca navrhujeme
osadit 6 plastovych Sacht DN 600 mm s poklopom B125. Zbera€ navrhujeme od
jestvujuceho Zlabu po jestvujucu kanalizaciu o celkovej dizky 160,6 m DN300 mm.

Sucast'ou projektu je aj vybudovanie pripojok z ulicnych vpusti DN 200 mm. Pripojky PD2-5
navrhujeme zaustit do navrhovanej kanalizacie vynechanymi odboc¢kami DN 200/300 mm,
pripojka PD1 bude zaustena do jestvujucej kanalizacie DN 300 odbo¢kou CONNEX DN
200 mm, pozri v.€.1 a 2. Ulicné vpusty navrhujeme TBV s vnutornym priemerom 500 mm 4
ks o celkovej vySke 1585 mm a jeden skrateny 1260 mm, pozri v prilohe.

Bilanény vypocet odvadzanych dazd’ovych véd do recipientu:

;’LOCH _ODTOK REDUK. | suma INTENZITA | VODA PRUTOK PRUTOK SPAD 25”( z}zovoz D DN ER“TO ?YCHLOS PLNENI PLNENI ?YCHLOS SiLA
é POVODI SOUE. /F;LOCH gLOCH DESTE gEgTOV gAVRHOV EBO\/ZDU 3TOK gTOK DRSNOST YYPOCT EOUle 100% 100% CElBJEMO\/ \EI‘?SKOV 2KUTECN iUNASEC
o]

[HA] [HA] | [HA] ]['-’S'HA wsl s st e || | v | pumr | st [ iwist | sl MMl | s | [PA]
D36
- | o011 | 079 | 0087 | 0087 | 158 | 1373 | 1373 | 1498 |3.87 | 239 | 0125 | 102 | 300 | 261 | 3,60 5 46 | 201 | 12
D35
DS5
- 002 | 084 | 0017 | 0,004 | 158 | 1638 | 1638 | 17,88 | 387 | 684 | 0,125 | 100 | 300 | 261 | 3,69 6 50 | 213 | 35
DS3
DS3
- | 002 | 084 |0017 | 0121 | 158 | 1904 | 1904 | 2079 |387|323| 0125 | 115 | s00 | 261 | 3,69 7 54 22 24
D52
D32
- | 001 | 087 | 0009 | 0120 | 158 | 2041 | 2041 | 2077 |071| 35 | 0125 | 161 | 300 |1092| 155 19 87 12 6
D31

Na zaklade hydrotechického vypoctu bola vyratana bilancia odvadzanych dazdovych vod
do miestneho recipientu Q = 20,4 I/s.

Specifikacia materialu:

— kanalizacia: PP DN 300 mm — diZka 160,6 m
— pripojky PD1-5 PP DN 200 mm — dizka spolu 4,0 m
— 8achty DS1 - DS6 PP $achty DN 600 mm s poklopom B125

Odvodnenie jestvujucich pléch ako aj cesty Ill/1223 nebude vystavbou chodnika
porusené a rieSenia vjazdov nebudu umoznovat’ odtekanie zrazkovych véd na
jestvujucu komunikaciu.

Obr.1: Celkova situacia stavby, zdroj: www.google.com
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7. Starostlivost’ o zivotné prostredie

Stavba svojim ucelom a rozsahom patri medzi ekologické stavby. Negativne neovplyvriuje
Zivotné prostredie.

Udaje o odpadoch:

Pogas vystavby sa budd odpady: ¢.0. 17-05-06 prebytoéna zemina cca 160,6 m® bude
odvezena na skladku do 10 km.

V Trendine 11/2015
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