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Stavba : Vybudovanie chodnika v subehu s cestou Ill./1223 v obci Zemianske
Podhradie

Investor : Obec Zemianske Podhradie

Miesto : Zemianske Podhradie

Okres : Nové Mesto nad Vahom

Kraj : Trenciansky

Zak. Cislo  :2017 40

Stupen : Projekt pre stavebné povolenie

Objekt : SO 100 Chodnik

Technicka sprava

1. Projektové podklady (podklady, z ktorych sa vychadzalo)

Pri spracovani dokumentacie projektu pre stavebné povolenie boli pouzité nasledovné podklady:

e Polohopisné a vySkopisné zameranie zaujmového Uzemia vratane zameranej polohy existujucich inzi-
nierskych sieti

e Zavery z pracovnych internych a externych porad vo veci dokumentéacie pre stavebné povolenie a vy-
jadrenia a stanoviska dotknutych organov a organizacii k dokumentacii pre stavebné povolenie stavby
.Vybudovanie chodnika v subehu s cestou 11l./1223 v obci Zemianske Podhradie” vydané
v priebehu stavebného konania.

e technické normy a suvisiace vyhlaSky
e Fotodokumentéacia

1.1 Charakteristika Uzemia

Zaujmové Uzemie sa nachadza v obci Zemianske Podhradie. Cez cell obec vedie cesta 111/1223 pozdiz
ktorej sa tiahne naSe rieSené Uzemie. Aktuélne je na danej ploche nespevneny rigol a jednotlivé vjazdy
k rodinnym domom. RieSené Uzemie je momentélne vo vlastnictve investora.

RieSené Uzemie je vymedzené z vychodu rodinnymi domami ktorych rieSenie vjazdov je su€astou projek-
tu. Zo zapadu je cesta 111/1223 a rovnako aj rodinne domy, ktoré ale vjazdy rieSene v projekte nemajl. Z juzne;
strany sa napajame na jestvujucu spevnenu plochu pred potravinami Coop.

Terén je v sklone smerom zo severozapadu na juh. Povrch terénu je prevazné pokryty naletovou zelenou
iba v miestach vjazdov sa nachadza zamkova dlazba a betony.

Existujuce IS - vedenie elektrickej energie a plyn vedu popri ceste 111/1223, ktora priamo nadvazuje na nase
rieSené Uzemie. Dazdova kanalizacia je novonavrhovana je sucastou projektu a nachadza sa v objekte SO
101 — Dazdova kanalizacia.

Stavebny objekt riei dopravné napojenie jednotlivych vjazdov k rodinnym domom a vyjazdov na cestu
[11/1223 ako aj chodnik pre pesich.

2. Obsah rieseného objektu
SO 100 — Chodnik

Stavebny objekt riesi dopravne napojenie jednotlivych vjazdov a vyjazdov k rodinnym domom pri ceste
[11/1223 ako aj navrh novych pléch pre pesiu dopravu v danom Uzemi.

2.
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3. Popis funkéného a technického rieSenia

3.1 Charakteristika SirSich dopravnych vzt'ahov

Vychodiskom pre navrh dopravného napojenia chodnika, vjazdov a vyjazdov je jestvujuca komunikac-
na siet v rieSenom Uzemi a jej dopravna droveri. Hlavnd komunikaénu siet v danom Uzemi tvori cesta 111/1223,
ktora sa pri obci TrenCianske Bohuslavice napaja na cestu I/61.

3.2 Dopravné rieSenie a pesia doprava

Dopravne rieSenie vjazdov nijako nemeni aktualnu dopravnu situaciu a nadradene dopravne vztahy.
Polohy jednotlivych vjazdov zostali zachovane podfa pévodného stavu v niektorych pripadoch sa podfa poZia-
davky obc¢anov upravili Sirky vjazdov. Sirky vjazdov su v prevaznej miere 4,00m v niektorych pripadoch su
Sirky 5,00m, 6,00m a 8,00m. Polomery na vSetkych vjazdoch k rodinnym domom st R = 1,50m. Novonavrho-
vany chodnik je Sirky 1,50m v prie¢nom sklone 2,0% smerom do komunikacii, ktor( v celej dizke lemuije.
Chodnik je od cesty ohrani¢eny cestnymi beténovymi obrubnikmi so skosenim s prevySenim +0,10m
v miestach vjazdov cestnymi beténovymi obrubnikmi v Urovni a z opacnej strany beténovym chodnikovym
obrubnikom v Urovni. Medzi obrubnikom a asfaltovou cestou je viozena betdnova pridlazba, pre ktora Je nut-
ne odfrézovanie a vybulranie Casti asfaltovej vozovky.

Vy8kové rieSenie

Cela rieSena plocha redpektuje pozdizny sklon cesty 111/1223, ktora klesa smerom zo severozépadu na
juh. Celé vySkoveé rieSenie sa odvija od jestvujucich vySok cesty, kde rozdiel vySok na zaciatku a na konci je
(254,40m.n.m. — 249,66m.n.m.) na Useku cca. 165m. VySkové rieSenie dalej reSpektuje jednotlivé vysky na
vjazdoch tak na napojeni na cestu 111/1223 ako ja vySky napojenia na vjazde k rodinnym domom, kde vySky
upraveného terénu sa rovnaju jestvujucemu terénu. Odvodnenie jestvujlcej cesty 111/1223 nebude vystav-
bou nového chodnika a vjazdov porusené a rieSenie nebude umoznovat’' odtekanie zrazkovych vod na
jestvujucu cestu 111/1223.

4. Navrh konstrukéného usporiadania komunikaénych pléch

Navrh pre stanovenie Upravy konstrukcii vyplyva z
e TP77 Navrhovani vozoviek pozemnich komunikaci MD CR /1996
TP 78 Kataldg vozovek pozemnich komunikaci MD CR/1996
TS 0502 Navrhovanie netuhych a polotuhych vozoviek MDPaT SR/03/2002
Prislusné STN

Navrhované konstrukcie vozoviek su rozdelené pre :

a) Chodniky — konstrukcia pesej trasy
b) Chodniky — konstrukcia dlazdenych vjazdov

a) Chodniky — konstrukcia pesej trasy

Zamkova dlazba DL STN EN 1338 60 mm
Jemna drt frakcie 4/8 mm y L STN EN 13242 40 mm
Strkodrva frakcie 0/63 mm SD_kamenivo G¢ STN EN 13285 200 mm
spolu 300 mm
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Ukonc&enie cestny beténovy obrubnik s prevySenim +0,1m, resp. zo strany rodinnych domov chodnikovy ob-
rubnik v drovni. V mieste znizenia chodnika cestny betdénovy obrubnik v Grovni.

b) Chodniky — konstrukcia dlazdenych vjazdov

Zamkova dlazba DL STN EN 1338 80 mm
Jemna drt frakcie 4/8 mm L STN EN 13242 40 mm
Kamenivo spevnené cementom Il CBGM Cg/1p STN 736121-1 180 mm
Strkodrva frakcie 0/63 mm  SD kamenivo G¢c STN EN 13285 150 mm
spolu 450 mm

Ukoncenie cestny betdnovy obrubnik v Grovni, resp. v mieste pripojenia na jestvujucu asfaltovd cestu 111/1223
beténova pridlazba.

5. Buracie prace

Blracie prace budl pozostavat zo zarezania a vyburania jestvujucej ¢asti vozovky pre osadenie bet.
pridlazby. Vybdranie jednotlivych beténovych vjazdov krodinnym domom, ako aj vybdranie vjazdov
z drevenych hranolov, podvalov, foSni ar6znych kovovych €asti. Odstranenie kanalizacnych rar réznych
priemerov z vjazdov.

6. Zemné prace

Charakter zemnych prac objektu SO - 100 urCuje priestorové usporiadanie navrhnutého chodnika
a vjazdov. Zemné prace objektu SO - 100 su charakterizované nasypovymi a vykopovymi pracami. Nasypo-
vé prace zo Strkodrvy fr. 0-63mm predstavuju dosypanie a zhutenie priestorov po vykope a uprave plane pod
chodnik a vjazdy. Na zrealizovanie nasypov sa pouzije Strkodrva tr. G1-G2, frakcie 0-63mm s plynulou krivkou
zrnitosti. Vykopové prace SO - 100 sa skladaju len z vykopov pre realizaciu konstrukcie chodnikov a
z vykopu pre realizaciu vjazdov. Zostavajuce vykopové prace su pre ulicné vpuste tie si sucast'ou ob-
jektu SO — 101 Dazd’'ova kanalizacia.

Prebytok zeminy z ostatnych stavebnych objektov umozni vyrovnanie terénu.

Pre materialy do nasypov bude potrebné reSpektovat mieru zhutnenia piescitych a Strkovitych zemin,
ktora sa urCuje relativnou ufahlostou ID v zmysle STN 72 1006. PoZadovana najmensia miera zhutnenia sa
predpisuje v tabulke uvedej v STN 72 1006.

Mierou zhutnenia jemnozrnnych (sudrznych) zemin je koeficient kvality zhutnenia D (%) podfa STN 72 1006.
Potrebna max. objemova hmotnost sa stanovuje skiskou zhutnitelnosti podla STN 72 1015 (Proctor-
standard, PS). Pri uvedeni vysledkov tejto skiSky musi byt vzdy uvedena metodika (A, B, C, D).

Pozadovana najmenSia miera zhutnenia sudrznych zemin musi zodpovedat hodnotdm uvedenym v tab. STN
72 1006..

Pozadovana miera zhutnenia zmieSanych sddrznych a nesudrznych zemin sa urci podla STN 72
1015) tak, Ze rozhodujuci je ten postup, podla ktorého je zodpovedajuca pozadovana hodnota objemovej
hmotnosti suchej zeminy vy$Sia. Pritom je dalSou podmienkou, aby pri laboratérnej skiske zhutnitefnosti pod-
la STN 72 1015 doSlo k dostato€ne vyraznému a jedinému vrcholu Proctorovej krivky.
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7. Odvodnenie

Chodnik bude odvodneny prostrednictvom prie¢neho v sklonu 2,0% smerom ku ceste kde je v proti-
spade osadena bet. pridlazba. Tato zabezpeci prostrednictvom prieéneho a pozdizneho spadovania odvede-
nie dazdovych véd do uliénych vpusti (rieSi SO 101 Dazdova kanalizacia).

Odvodnenie jestvujucich ploch ako aj cesty 11l/1223 nebude vystavbou chodnika porusené a rieSenia
vjazdov nebudi umoziovat’ odtekanie zrazkovych vod na jestvujucu komunikaciu.

8. Vytyéenie stavby

Dokumentacia stavby je vypracovana v elektronickej podobe, na podklade zo zamerania Gzemia, pre-
to je mozné urcit presnu polohu ktoréhokolvek bodu na situacii.
Vytycenie hlavnych bodov stavby v teréne bude vykonané pred zacatim stavby, stabilizacia bodov obetdénova-
nou rurkou s oznacenim stani¢enia HB tras. Vyznacenie cestného pozemku v teréne bude medznikmi. Pre
vytyCenie stavby bola vyuzita jestvujica a zalozena nova siet polygénovych bodov, podrobne uvedenych
v meragskom elaborate stavby. Polygénové body je potrebné pocas vystavby zabezpedit pred poSkodenim.
Suradnicovy systém je JTSK, vySkovy systém je Bpv.

9. Dopravné znacenie

Dopravné znacenie podklady:

- konzultacie na poradach

- obhliadka na mieste buducej stavby

- fotodokumentacia

- Zasady pre pouzivanie prenosného dopravného znacenia na pozemnych komunikéciach -Ing. J. Kanalik a
kol., schvalené MDPaT SR ¢&.p.1110/271-97, zakon 315/96 Z.z., Vyhlaska 225/2004 Z.z, STN 01 8020, za-
kon €. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke, jej vykonavacej vyhlasky MV SR €. 9/2009 Z.z., €. 160/96 Z.z. a €.
58/97 Z.z. vyhladka €. 35/1984 Zb . STN 01 80 20, suvisiace STN a nasledné vyhlasky a predpisy.

9.1 Dopravné znacéenie pocas vystavby

Vystavba vSetkych objektov bude realizovana za pinej premavky na jestvujiucej ceste 111/1223. Prenosné do-
pravné znacenie sa pouzije poc¢as vystavby vSetkych objektov (priloha ¢.0003).
Zriadene chodnika a vjazdov.

Pracovny zaber do vozovky na jestvujucej ceste Il1/1223 musi zabezpecovat ponechanie minimalne;
Sirky prejazdného zizeného jazdného pruhu 2,75m. Prejazdny profil vozovky min. 5,50m.Pracovné miesto na
ceste 111/1223 bude v potrebnom rozsahu vyznacené smerovacimi doskami Z4a v kombinécii z Céb.

Prenosné dopravné znacenie je potrebné zrealizovat pred uskutocnenim vystavby a po€as celej vy-
stavby. DoCasné dopravné znacenie bude potrebné vypracovat do €asu vydania rozkopavkového povolenia
(podla planu organizacie vystavby a technologickych postupov vybraného dodavatela). Do¢asné dopravné
znacenie ma ochranny charakter. Do¢asné znacky treba inStalovat bezprostredne pred zaciatkom prac, odpo-
vedajlcim spdsobom aktualizovat v sllade s postupom prac. Po skonéeni prac ich ihned zrusit. Pouzit znac-
ky v reflexnej Uprave, zakladnom rozmere a stipikoch &erveno bielej farby. Trvalé znagenie v rozpore s docas-
nym na nutnd dobu zakryt alebo odstranit. Organizacia vykonavajlica stavebné prace je povinna pocas prac
udrziavat' verejné komunikacie v riadnom stave a v pripade, ze déjde k ich znecisteniu z dévodu vykonava-
nych prac tieto bez meskania odistit.
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9.2 Trvalé dopravné znacenie.

Trvalé dopravné znacenie nie je vystavbou SO 100 - Vybudovanie chodnika v sibehu s cestou
l1./1223 v obci Zemianske Podhradie nijako zmenené a reSpektuje ho v plnom rozsahu.

Projekt docasnej a trvalej organizacie cestnej premavky

Navrhovana organizacia cestnej premavky je vypracovana v sulade so zakonom €.135/1961 Zb. o pozemnych
komunikéciach (Cestny zdkon) v zneni zakonov €. 72/1969 Zb.; €. 139/1982 Zb.; &. 27/1984 Zb., republikova-
nom zak. €.55/1984 Zb.; v zneni zdkov ¢. 160/1996 Z.z..; €.58/1997 Z.z. republikovanom zak. ¢.193/ 1997
Z.z., v zneni zakonov ¢. 395/1998 Z.z. ; ¢.343/1999 Z.z.; ¢.388/2000 Z.z.; €.416/2001 Z.z.; €.439/2001 Z.z;
€.524/2003 Z.z.; €.534/2003 Z.z.; €.479/2005 Z.z.; €.25/2007 Z.z. vykonavacej vyhlasky ¢. 35/1984 Zb, dalej
zakonom €. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke, jej vykonavacej vyhlasky MV SR ¢&. 9/2009 Z.z., zakona €. 330 /
1996 Z.z. 0 zasadach bezpecnosti prace, v zneni zakona €. 158/2001 Z.z. a nariadenia vlady ¢. 444/2001,
v stlade s STN 73 6101 - Projektovanie ciest a dialnic, STN 73 6102 - Projektovanie krizovatiek na cestnych
komunikaciach, STN 01 8020 — Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach , STN 73 6100 — Nazvoslo-
vie pozemnych komunikacii, STN 73 6110 — Projektovanie miestnych komunikécii, ON 73 6198 — Udrzba ciest
a miestnych komunikéacii a Technickymi podmienkami TP 02/2008 vydanymi MDPaT SR.

- osadenie znaciek v teréne vykonat v sulade s prisluSnymi normami, predpismi a pravidlami, aby nedoSlo k
znizeniu bezpecnosti cestnej premavky.

Pouzit znacky v reflexnej Uprave , zakladnom rozmere a stipikoch &erveno bielej farby. Trvalé znacenie v roz-
pore s do€asnym na nutnd dobu zakryt alebo odstranit.

- Trvalé dopravné znacky pouzit' v reflexnej Uprave. Vyobrazenie v zmysle platnej STN a umiestnenie DZ pod-
la priloZzenej situacie dopravného znacenia. Dopravné znacenie v je potrebné odsuhlasit na OR PZ ODI
v Novom Meste nad Vahom.

10. Zaver

Spracovatel upozorriuje investora, Ze po¢as stavebnych prac je potrebna spolupraca dodavatela so spracova-
tefom dokumentacie, aby realizacia stavby bola uskuto¢nena podla PD.

Pred zagatim zemnych prac je nutné aby investor zabezpecil vytyCenie vSetkych jestvujucich podzemnych
inzinierskych sieti a pripojok, o €om urobi zdznam do stavebného dennika. VytyCenie stavby je potrebné pre-
viest zodpovednym geodetom stavby.

V pripade, ze jestvujlce inz. siete su vySkovo alebo smerovo uloZzené inak ako uvazuje tento projekt resp. sa
na trasach pripojok nachadzaju dalSie siete, je toto nutné reSpektovat, pripadne v ramci AD na stavbu prizvat
projektanta. Akukolvek zmenu je preto potrebné riesit so spracovateflom dokumentacie

Pri praci je potrebné dodrzovat hlavne predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickym vedenim, predpisy
0 manipulacii so stavebnymi strojmi a nakladnymi automobilmi, ktoré zahrfiuje Vyhl.SUP a Vyh. SBU
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Rovnako musi byt ur€eny stavebny dozor s opravnenim pre dopravné stavby podfa Zakona €.236/2000 Z.z a
stavbyveduci stavby.

V Trencine, november 2017 vypracoval Ing. Erika Vojtiskova
Tomas Palko



