TECHNICKA SPRAVA

1. UvoD

Obec Zemianske Podhradie uvazuje s vybudovanim chodnika v subehu s cestou I11/1223
vobci. Tento projekt rieSi odvodnenie dazdovej kanalizacie z uvazovanej plochy do
jestvujucej kanalizacie, ktora bude dazdovu vodu odvadzat do miestného recipientu.

Pri spracovavani dokumentacii pre stavebné povolenie boli pouzité nasledovné podklady:
— katastralna mapa,

— digitalne zameranie stavby,

— konzultacia s investorom.

2. TECHNICKE RIESENIE
SO 101 Dazd'ova kanalizacia

Na ulici v dotknutej Casti obce nie je v su€asnosti rieSené odvodnenie dazdovej vody, resp.
len CiastoCne. Na zaklade vybudovania nového chodnika navrhujeme odvadzat dazdovu
vodu zberaCom do jestvujucej kanalizacie DN 300 mm, a nasledne do recipientu. Trasu
zberaCa navrhujeme viest cca v osi nového chodnika. Na trase zberaca navrhujeme osadit 6
plastovych Sacht DN 600 mm s poklopom B125. Zbera¢ navrhujeme od jestvujuceho Zfabu
po jestvujucu kanalizaciu o celkovej dizky 160,6 m DN300 mm.

Sucastou projektu je aj vybudovanie pripojok od ulicnych vpusti DN 200 mm. Pripojky PD2-5
navrhujeme zaustit do navrhovanej kanalizacie vynechanymi odbockami DN 200/300 mm,
pripojka PD1 bude zaustena do jestvujucej kanalizacie DN 300 odbo¢kou CONNEX DN 200
mm, pozri v.C.1 a 2. Ulicné vpusty navrhujeme TBV s vnutornym priemerom 500 mm 4 ks o
celkovej vySke 1585 mm a jeden skrateny 1260 mm, pozri v prilohe.

Bilanény vypocet odvadzanych dazdovych vod do recipientu:

Ploch | Odtok | gequk. | suma | M | voda | Pritok | Pratok | Spad | Detka | {7V | D DN Pritok | FY°MOS | pingni | Pineni | Rychlost | Sita
Usek ?°V°d soué. | plocha ;J'Ioch dests destova ;,.‘é‘"h°" _"'°"z°'"§ stoky | stoky | drsnost f’y”é' 2°“i" 100% | 100% gbjemov Vyskové | skutegns | Unasec

[ha] [hal tha] | [Ushal | Us] [uis] [uis] o | ml | (mm] mml | mm) | s | tis] (% mm] | [mis] [Pal
ng_ 0,11 | 0,79 | 0,087 | 0,087 158 13,73 | 13,73 14,98 | 3,87 | 23,9 | 0,125 102 300 261 3,69 5 46 2,01 12
ng_ 0,02 | 0,84 | 0,017 | 0,104 158 16,38 | 16,38 17,88 | 3,87 | 68,4 | 0,125 109 300 261 3,69 6 50 2,13 35
ng_ 0,02 | 0,84 | 0,017 | 0,121 158 19,04 | 19,04 20,79 | 3,87 (32,3 | 0,125 115 300 261 3,69 7 54 2,2 24
Bg?_ 0,01 | 0,87 | 0,009 | 0,129 158 20,41 | 20,41 20,77 | 0,71 | 35 0,125 161 300 | 109,2 1,55 19 87 1,2 6




Na zaklade hydrotechického vypoctu bola vyratana bilancia odvadzanych dazdovych véd do
miestneho recipientu Q = 20,4 I/s.

Specifikacia materialu:

- kanalizacia: PP DN 300 mm — dizka 160,6 m
- pripojky PD1-5 PP DN 200 mm — dlzka spolu 4,0 m
- Sachty DS1 — DS6 PP Sachty DN 600 mm s poklopom B125

3. ZEMNE PRACE

Zemné prace sa budu prevadzat v zmysle STN 733050. Pre vykop ryhy uvazujeme s triedou
tazitelnosti zeminy 3, Sirka ryhy 1,0m, pazenie prilozné. Odvoz prebyto¢nej zeminy do 10 km.
S buracimi pracami pri vykope neuvazujeme, nakofko su zahrnuté v projekte SO 100
Chodnik. Zasyp ryhy Strkopieskom uvazujeme po -0,2 m do urovne upraveného terénu.

Pri realizacii navrhovanej stavby sa musi dodrzat ustanovenie §39 vodného zakona
a vyhlasky MZP SR &. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani
s nebezpecnymi latkami, o nalezitostiach havarijného panu a o postupe pri rieSeni
mimoriadneho zhorSenia podzemnych véd.

Pred zahajenim vykopovych prac investor zabezpeci zameranie a vyty€enie
jestvujucich inzinierskych sieti. V miestach krizovania s tymito sietami a v ich tesnej
blizkosti sa musia vykopové prace vykonavat’' rucne. Pri styku s jestvujucimi
podzemnymi vedeniami je nutné dodrziavat’ vzdialenosti podla STN 73 6005.

4. OCHRANA A BEZPECNOST ZDRAVIA PRI PRACI

PocCas vSetkych stavebnych prac je potrebné dodrziavat normy a vyhlasky suvisiace
s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci. ZvySenu opatrnost je potrebné venovat pri
zemnych pracach v blizkosti podzemnych vedeni.

v

Potrebné je dodrziavat vyhlasku SUBP — & 147/2013 Z. z. — O bezpeénosti prace na
technickych zariadeniach pri stavebnych pracach.

Vykopy pocas vystavby musia byt ohradené, v no¢nych hodinach musia byt dostato¢ne
osvetlené.

V Trencine 11/2017 Ing. Marika Petrovska



